
• Do wzmacniania połączeń płyt i usuwania pęknięć  
   na powierzchniach ścian i sufitów.

• Do 62% lżejsza od zwykłej taśmy papierowej.

• Zaleca się stosowanie razem z masą szpachlową  
  spełniającą wymagania oznakowania CE zgodnie z EN 13963.

• Optymalna tam, gdzie podłoże nie ma zagłębień.

• Minimalizuje powstawanie widocznych w świetle połączeń.

Informacje o produkcie
Taśma FibaFuse jest specjalnie zaprojektowana do wytrzymałego 
wzmacniania połączeń płyt gipsowych i pęknięć na sufitach i 
powierzchniach ściennych. Łatwo się z nią pracuje. Masa szpachlowa 
wnika w porowatą taśmę, co eliminuje wszelkie pęcherze po nałożeniu 
 
Taśmę łatwo się przycina i zachowuje zagięcia np. przy umieszczaniu  
jej w narożnikach wewnętrznych. 
 
FibaFuse to lżejsza, ale przede wszystkim cieńsza taśma w porównaniu 
z taśmą papierową standardowej jakości. Optymalna do użycia, 
gdy powierzchnia nie ma zagłębień, na przykład w połączeniach 
krzyżowych, pęknięciach w betonie lub na płytach z włókno-cementu 
 
Minimalizuje pojawianie się widocznych w padającym świetle spoin 
dzięki cienkiej konstrukcji, która zmniejsza ryzyko powstawania 
zgrubienia na spoinie. 
 
Odporność na pleśń zgodnie testem pleśni ASTM D3273. 
 

Zastosowanie
Taśmę FibaFuse można nakładać zarówno automatycznie za pomocą 
urządzeń spoiner lub bazooka, jak i narzędziami ręcznymi.  Należy 
nosić rękawice ochronne. Taśma jest zalecana do stosowania z masą 
szpachlową, która jest zatwierdzona do wykorzystania z użyciem taśmy 
i spełnia wymagania dotyczące oznakowania CE zgodnie z normą  

EN 13963.

Organizacja pracy
Podczas obróbki płyt gipsowo-kartonowych należy stoso-wać się do 
zaleceń zgodnych z normą EN 13963.

  

Magazynowanie
Produkt należy przechowywać w suchym miejscu.

Dane techniczne 
Długość taśmy na rolce: 76 m
Szerokość: około 52 mm	
Opakowanie: karton z 20 rolkami
Przechowywanie: w suchym miejscu

Zastosowanie: we wnętrzach budynków

Karta produktu Scanspac została opublikowana wyłącznie w celach 
doradczych. Informacje nie stanowią gwarancji, że produkt ma pewne 
właściwości lub jest odpowiedni dla pewnego zakresu zastosowań. 
Wartości te obowiązują w normalnych okolicznościach. Zastrzegamy 
sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszej informacji. 
Użytkownik sam ponosi odpowiedzialność za użytkowanie najnowszej 
wersji tej karty produktu. Kontrolę można przeprowadzić na:  
www.dalapro.com.

Ostatnia zmiana dokonana: 25.10.2021

Karta produktu
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