
• Taśma z włókna szklanego do szpachlowania. 
   połączeń na płytach gipsowo-kartonowych i betonie.
• Wyjątkowe przyleganie.
• Taśma nie wchłania wody.
• Do stosowania na suficie i na ścianach.

Informacje o produkcie
FibaTape Xtreme to pomarańczowa, samoprzylepna taśma z włókna 
szklanego. Służy do wypełniania spoin w płytach gipsowo-kartonowych 
i betonie oraz do likwidowania otworów w ścianach. Samoprzylepne 
wykonanie zapewnia łatwość w użyciu zarówno na sufitach, jak i 
ścianach. Taśma z włókna szklanego jest mocna i może być stosowana 
na połączeniach o prostych i zaokrąglonych krawędziach. 
 
 

Zastosowanie
Produkt najlepiej stosować z masą szpachlową zatwierdzoną  

zgodnie z normą PN-EN 13963.

Organizacja pracy
FibaTape Xtreme służy do szpachlowania spoin w płytach gipsowych 
i betonie. Taśmę z włókna szklanego montuje się nad spoiną, a 
następnie szpachluje do pożądanego efektu.

Taśma z włókna szklanego jest samoprzylepna co ułatwia jej 
nakładanie.

Zwykle taśmę nakłada się bezpośrednio na spoinę, ale można ją  
również nakładać po nałożeniu cienkiej warstwy masy szpachlowej 
na spoinę za pomocą masy szpachlowej dopuszczonej do stosowania 
zgodnie z normą PN-EN 13963.

Magazynowanie
Produkt należy przechowywać w suchym miejscu.

  

Dane techniczne 
Długość taśmy na rolce: 90 m
Szerokość: około 48 mm	
Opakowanie: karton z 12 rolkami
Przechowywanie: w suchym miejscu

Zastosowanie: we wnętrzach budynków

Karta produktu Scanspac została opublikowana wyłącznie w celach 
doradczych. Informacje nie stanowią gwarancji, że produkt ma pewne 
właściwości lub jest odpowiedni dla pewnego zakresu zastosowań. 
Wartości te obowiązują w normalnych okolicznościach. Zastrzegamy 
sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszej informacji. 
Użytkownik sam ponosi odpowiedzialność za użytkowanie najnowszej 
wersji tej karty produktu. Kontrolę można przeprowadzić na:  
www.dalapro.com.

Ostatnia zmiana dokonana: 2023-03-15

Karta produktu
FibaTape® Xtreme
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