scanspac

KARTA PRODUKTU

SPEED CORNER 90

* Zabezpieczenie naroznikow zewnetrznych w
pomieszczeniach.

*« Samoprzylepna tasma do szybkiej i tatwej instalacji.

¢ Moze by¢ natychmiast zaszpachlowana. Nie
wymaga czasu na wyschniecie.

*« Wykonane z polistyrenu nadajgcego sie do
recyklingu.

* Latwe do przyciecia na odpowiednig dtugosc¢
za pomoca zwyktych nozyczek.

* Trwate i odporne na wilgo¢ opakowanie.

OPIS PRODUKTU

Speed Corner 90 to zabezpieczenie naroznika do zastosowania
wewnatrz pomieszczen. Zabezpieczenie naroznika jest szybkie i
tatwe w montazu, poniewaz jest wyposazone w samoprzylepng
tasme i mozna je zainstalowac bez uzycia narzedzi. Zabezpie-
czenie naroznika jest wykonane z przyjaznego dla srodowiska

i nadajgcego sie do recyklingu tworzywa polistyrenowego.
Oproécz funkcji ochronnej i prostych naroznikéw 90 stopni,
produkt zapewnia ostrg krawedz do szpachlowania. Nadaje sie
do wszystkich rodzajow naroznikéw skierowanych na zewnatrz,
takich jak zagtebienia i ostony.

ZASTOSOWANIE

Do stosowania z masga szpachlowa zatwierdzona zgodnie z
oznakowaniem CE EN 13963. Speed Corner jest przeznaczony

do montazu na ptytach gipsowo-kartonowych. Jesli produkt ma
by¢ montowany na innych materiatach, takich jak ptyty kompo-
zytowe, gipsowo-witdknowe lub cementowe, ich powierzchnie
nalezy pokry¢ odpowiednim podktadem samoprzylepnym. Przy-
czepnos$é do materiatdw innych niz ptyty gipsowo-kartonowe
musi by¢ zawsze zapewniona przed montazem.

Powierzchnie, na ktérych ma zosta¢ zamocowane zabezpiecze-
nie naroznika, muszg by¢ suche i pozbawione kurzu. Temperatu-
ra podczas montazu nie moze by¢ nizsza niz 10°C.

OBStLUGA

Podczas naktadania masy szpachlowej nalezy nosi¢ rekawice. Pod-
czas szlifowania uzywac

maski na twarz i ochrony oczu, aby unikng¢ dyskomfortu spowo-
dowanego pytem. Nalezy przestrzegac pozostatych przepisow
lokalnych.
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Dane techniczne

Dtugosé: 2,7 m

40x40 mm

W pomieszczeniach na ptytach
gipsowo-kartonowych

W suchym miejscu

Karton ze 100 zabezpieczeniami
naroznikow

Szerokosc:
Zastosowanie:

Przechowywanie:
Opakowanie:

PRZEBIEG PRACY

1. Przyciag¢ zabezpieczenie naroznika do zgdanej dtugosci za
pomoca zwyktych nozyczek. Zabezpieczenie naroznika
powinno by¢ przyciete o 3-5 mm krécej niz naroznik, na ktérym
ma zosta¢ zamontowane, aby zapobiec naprezeniu listwy.

2. Przed montazem nalezy catkowicie usuna¢ folie ochronna.
Folia ochronna ma krawedz pozbawiona kleju, do podniesienia
palcem, po wewnetrznej stronie, aby utatwic jej usuniecie.

3. Rozpoczaé¢ montaz, ustawiajac jeden koniec zabezpieczenia
naroznika symetrycznie nad naroznikiem, w ktérym ma sie roz-
poczaé montaz. Docig¢ zabezpieczenie naroznika do naroznika
i docisng¢ krawedzie zabezpieczenia do gipsu, aby zapewnic¢
przyczepnoscé.

4. Nastepnie nalezy stopniowo dociskac¢ zabezpieczenie naroz-
nika do naroznika i dociska¢ krawedzie do gipsu wzdtuz catego
naroznika. Naroznik mozna teraz zaszpachlowacd.

5. Aby uzyskac¢ najlepsze rezultaty, nalezy zawsze uzywac
szpachlowki do tgczen CE 13963 o wysokiej przyczepnosci.

CZAS SCHNIECIA
Czas schniecia uzalezniony jest miedzy innymi od grubosci
warstwy, temperatury i wilgotnosci.

ZUZYCIE MATERIALU
Szpachlowanie na ptytach gipsowo-kartonowych: okoto 0,2 litra/
metr.

PRZECHOWYWANIE
Produkt nalezy przechowywac¢ w suchym miejscu.
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